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1. Czes¢ opisowa

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI ORAZ DZWONNICY W
RADRUZU

Okres$lenie granic terenu jedn. ewid. 180903_2 Horyniec-Zdr6j obrgb 0009 Radruzu
1.2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

W chwili obecnej, na terenie zamierzenia budowlanego zlokalizowane sg obiekty cerkwi oraz
dzwonnicy na ktérych projektuje sie wymiang instalacji piorunochronnej

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym:

1.4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje zaden obiekt budowlany ani budowla kolidujaca
z zakresem tematu opracowania.

1.4.2 Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekow - nie dotyczy
1.4.3 Uktad komunikacyjny - nie dotyczy
1.4.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy

1.4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:  nie dotyczy

1.4.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni - nie dotyczy
1.4. Zestawienie;
1.5.1 powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
- nie dotyczy
1.5.2 powierzchni drog, parkingdw, placéw i chodnikow - nie dotyczy
1.5.3 powierzchni biologicznie czynnej - nie dotyczy
1.5.4 powierzchni innych cze$ci terenu - nie dotyczy

1.5. Informacje i dane:

1.6.1 o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego, lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

nie dotyczy

1.6.2 czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkéw, lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

» Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony
zabytkow o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840), oraz
ujetymi w gminnej ewidencji zabytkéw.

» W trakcie prac ziemnych nalezy postepowaé zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (dz. U. z
2022 poz. 840).

1.6.3 okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem uzytkowanym goérniczo oraz poza
obszarem szkéd gérniczych.
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1.6.4 o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska, oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

a) Planowana inwestycja potozona jest:

> poza miejscowoscig uzdrowiskowa, oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;j

> poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych (zgodnie z danymi
udostepnionymi przez Panstwowy Instytut Geologiczny w ramach Systemu

Ostony Przeciwosuwiskowej)

> poza obszarami wystepowania udokumentowanych woéd podziemnych i zt6z
kopalin

> poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916)

» poza obszarami o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
— Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zmianami).

b) Prowadzenie inwestycji powinno odbywa¢ sie zgodnie z zasadami okreslonymi

w nastepujgcych ustawach:

» w ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 poz. 916)

> w ustawie z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2021 r poz.
1973 z pdzn. zmian.)

» w ustawie z dnia 20.07.2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233 z pdzn.
zmian.)

c) Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia okreslonego w rozp. RM z
dnia 10.09.2019 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839)

d) Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i le§nych na cele nierolnicze i niele$ne, o ktérej mowa w art.

7 ust. 2 ustawy z dnia 3.02.1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.

2021 r. z p6zn. zmian.).

e) Z uwagi na lokalizacje w granicy dziatki objetej wnioskiem obiektéw i urzgdzen
infrastruktury technicznej na etapie projektowania i realizacji inwestycji
szczegoblnie uwzgledniono warunki wynikajace z:

» Rozporzgdzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

» Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr
169 poz. 1650)

> Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2013 r. poz. 640) gruntoéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne, o
ktérej mowa w art.

7 ust. 2 ustawy z nia 3.02.1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z
2021 r. z p6zn. zmian.).

Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzewostanu oraz nie

wplywa negatywnie na wegetacje roslin.

Odpady powstate przy budowie podziemnej linii kablowej zostang zagospodarowane

przez Inwestora , eksploatacja inwestycji nie generuje odpaddw.

Planowane zamierzenia inwestycyjne nie emitujg zanieczyszczen gazowych, pytowych

i ptynnych, wibracji, promieniowania oraz zaktécen elektromagnetycznych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje hatasu.

1.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych, oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi; - nie dotyczy



S1arostwo Powiacow

1.8 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia ”uﬁuﬁ’g;ﬁm
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych; 37-660 Lol nos
- nie dotyczy
1.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;
- nie dotyczy

1.9.1 Podstawa prawna sporzadzenia:

Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 poz. 2351 z p. zm.).

1.9.2 Projektowany obiekt:

Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji piorunochronnej zabytkowej cerkwi oraz
dzwonnicy na dziatce nr 235 w miejscowoséci Radruz , gm. Horyniec -Zdrgj

Inwestycja bedgca przedmiotem opracowania projektowana jest w obiekcie zabytkowym w
strefie ochrony konserwatorskiej.

1.9.3 Projektowane zagospodarowanie terenu:
Instalacja piorunochronna.

1.9.4 Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji:
Nie wystepuje.
1.9.5 Lokalizacja projektowanych obiektéw:

Inwestycja planowana jest na dziatkach nr: 235, obreb 0009 Radruz gm. Horyniec-Zdrgj.

1.9.6 Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:
Nie dotyczy

1.9.7 Przewidywany wplyw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
na tereny sasiednie:

Nie dotyczy
1.9.8 Okreslenie obszaru oddziatywania:

Nie dotyczy
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3 Oswiadczenie, uprawnienia i przynalezno$¢ do PIlIB projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

(Dz. U. z2021r. poz. 2351) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany

REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI ORAZ DZWONNICYW
RADRUZU na dziafce nr 235;

jedn. ewid. 180903_2 Horyniec-Zdréj obreb 0009 Radruz
dla;: Muzeum Kresow w Lubaczowie

Ul Jana lll Sobieskiego4, 37-600 Lubaczow
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

przy udziale projektantow:

w branzy instalacje elektryczne:

przy udziale sprawdzajacych:

mgr inz. Lestaw Noga uprawnienia numer AB.III-7342/95/99

w branzy instalacje elektryczne:
mgr inz. Wojciech Rybienik uprawnienia numer BA/VIII/8386/6/89

In?Waiciech Rybienik
37-r7ngr>nz m?éi, | Sw. Jozefa 4
¥, DUd—nS) Celektrycznych
""""""" S BANII/B386/8/8%

projektant wiodgcy:



Surostwo Powiatow
w Lubaczowie

ul. Jasna !

97-600 Luba.i5w

Il. Projekt architektoniczno - budowlany

INWESTOR

MUZEUM KRESOW W LUBACZOWIE

ul. Jana lll Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczéw

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

obreb 0009 Radruz

Kategoria obiektu budowlanego: IX, X

dziatka nr ewid 235; jedn. ewid. 180903 _2 Horyniec-Zdréj

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 180903_2 Horyniec-Zdréj.
Nazwa i numer obrebu ewid.: 0009 Radruz

Wojciech Rybienik

elektryczna

ADRESOWE Identyfikator dziatek: 180903_2. 0009
Numery dziatek ewidencyjnych: 235
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRE
IMIE | NAZWISKO AKRES DATA PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w N
Projektant mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen Branza 10.2024 ‘
Sprawdzajacy | Lestaw Noga elektrycznych i elektryczna :
elektroenergetycznych
nr AB.III-7342/95/99 ( /
do projektowania w zakresie S
powszechnie znanych rozwigzan w )
. Maegr inz. w zakresie instalacji i urzadzen Branza 174
Projektant elektrycznych i 10.2024 /f)(//, i
4 —f—

elektroenergetycznych

nr BA/VI111/8386/6/89

Przemys$l, pazdziernik 2024




SLarostwo ro.gi. w
w Lubaczowi.
ul. Jasn

37-600 Luk+

Opis do projektu architektoniczno - budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
Kategoria obiektu budowlanego: X— muzea, IX- obiekty kultu religijnego

. Zamierzony sposéb uzytkowania, oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji piorunochronnej zabytkowej cerkwi
oraz dzwonnicy w Radruzu

PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU

Zwody instalacji piorunochronnej

Istniejgce zwody wykonane drutem Cu d=6mm wymieni¢ na drut d=8mm na
istniejgcych trasach na uchwytach z pretéw Cu o srednicy min 10mm i wysokosci
40cm ze wzgledéw wytrzymatosciowych. Odstepy pomiedzy uchwytami nie powinny
by¢ wieksze niz 1m.

Przy krzyzach na szczytach dachu oraz na szczycie koputy zamontowac iglice
piorunochronne wykonane z pretéw miedzianych lub stalowych miedziowanych o
wysokosci min 0,5m ponad obiekty chronione. Do iglic przytaczy¢ po dwa przewody
odprowadzajgce. Odlegtos¢ iglic od krzyzy min 20cm.

Siatke zwoddw na cerkwi rozbudowaé o przewody odprowadzajgce nad babincem
wedtug dyspozycji rysunkowej.

Uziom

Wykonaé nowy uziom instalacji piorunochronnej wspélny dla cerkwi oraz dzwonnicy
wedtug dyspozycji rysunkowej.

Zastosowac taséme stalowg miedziowang 30x4mm uktadang na gtebokosci
ponizej1,2m tzn. ponizej gtebokosci zamarzania gruntu.

Wszystkie potgczenia uziomu wykonaé metodg zgrzewania egzotermicznego.

Na skrzyzowaniach uziomu z linig elektroenergetyczng oraz instalacjg gasniczg
zastosowac izolacje w postaci rury dedykowanej do instalacji piorunochronnej typu
RO 20x28

Zigcza pomiarowe

Ze wzgledu na palne podtoze ztgcza pomiarowe wykona¢ w studzienkach
gruntowych kontrolno — pomiarowych uszczelnionych. Doprowadzenie przewoddw
odprowadzajgcych na odcinkach do wysokosci daszkéw nad sobotami wykona¢ w
rurach ostonowych odgromowych RO 20x28 na uchwytach odstepowych . Odstep rur
ochronnych od konstrukcji drewnianej nie mniejszy niz 10cm. Zastosowac¢ uchwyty
odstepowe o konstrukcji zapobiegajacej przypadkowe zgiecie uchwytu.

Roboty zwigzane z wykonaniem uziomu na terenie cmentarza przy cerkwi nalezy
wykonywac recznie .

Nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny lub uzyskac decyzje o zwolnieniu z
obowigzku nadzoru

Uklad przestrzenny, oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
- hie dotyczy

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
- hie dotyczy

. Opinia geotechniczna, oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
- nie dotyczy

. Zamierzenia dotyczace budynku.
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- nie dotyczy 2 /40 !
Zamierzenia dotyczace budynku wielorodzinnego.

- nie dotyczy
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw.

- hie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Planowane zamierzenia inwestycyjne nie emitujg zanieczyszczen gazowych, pytowych
i ptynnych, wibracji, promieniowania oraz zaktdécen elektromagnetycznych. Nie emituje
réwniez hatasu.

Odpady powstate przy remoncie instalacji piorunochronnej zostang zagospodarowane
przez Inwestora (Muzeum Kresow w Lubaczowie), eksploatacja inwestycji nie generuje
odpadow.

Opis zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

- nie dotyczy

Opis w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach, lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

- hie dotyczy

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

- nie dotyczy

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

- nie dotyczy



. lll. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych
mowa w art. 33 ustawy — Prawo budowlane R —
- ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO w Lubaczowi:

ul. Jasn: |
37-600 Lubts

MUZEUM KRESOW W LUBACZOWIE

EHENECICS ul. Jana Il Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczéw

REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI
ORAZ DZWONNICYW RADRUZU na dziafce nr 235;
jedn ewid. 180903 _2 Horyniec-Zdroj obreb 0009 Radruz

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

dziatka nr ewid 235; jedn. ewid. 180903_2 Horyniec-Zdroj
obreb 0009 Radruz
Kategoria obiektu budowlanego: IX, X

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 180903_2 Horyniec-Zdréj.

POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewid.: 0009 Radruz
ADRESOWE Identyfikator dziatek: 180903_2. 0009
Numery dziatek ewidencyjnych: 235
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZA
IMIE | NAZWISKO KRE DATA PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
4
do projektowania bez ograniczen |
w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen Branza 10.2024
Sprawdzajacy | Lestaw Noga elektrycznych i elektryczna : '-
elektroenergetycznych
nr AB.111-7342/95/99
do projektowania w zakresie \ ;
powszechnie znanych rozwigzan w ’7"/1
5 Mgr inz. w zakresie instalacji i urzadzen Branza < - .
Projektant Wojciech Rybienik elektrycznyelr elektryczna iBtEaE / 2—-—/ /)
elektroenergetycznych o
nr BA/VI1/8386/6/89

Przemysl, pazdziernik 2024




BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — STRONA TYTULOWA

SLarostwo Powiaw
w Lubaczowi::

ul. Jasn
37-650 Liikn
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
OBIEKT: REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI ORAZ
DZWONNICYW RADRUZU
ADRES: Radruz gmina Horyniec Zdroj
IDENTYFIKATR
DZIALEK: 180903_2.0009
Nr dziatek ewid.: 235
INWESTOR: Muzeum Kresoéw w Lubaczowie

37-600 Lubaczoéw, ul. Jana lll Sobieskiego 4

PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Rybienik
Uprawnienia do projektowania w zakresie powszechnie znanych rozwigzan
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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WUrositwo POwiaiy
w Lubaczowi..
ul. Jasn.; |

1. Informacja BIOZ. 37-650 Lut,«
1.1 Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest

REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI ORAZ DZWONNICY W
RADRUZU na dziatce nr 235;

jedn. ewid. 180903_2 Horyniec-Zdr6j obreb 0009 Radruz

Kolejno$¢ wykonywanych roboét
« zagospodarowanie placu budowy
« roboty budowlano-montazowe
 roboty wykonczeniowe

1.2 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
« szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
« zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
. zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na  okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i
innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

1.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

1.3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

« zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

« urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.



Svarostwo Powiatow:

w Lubaczowic
ul. Jasna |

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych‘r'ﬁgélq"'gyé '
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3,0 m dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$é do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napigcia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia
mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi  wykonane w sposéb  zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane,  utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow.

Sktadowiska materiatéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw
i urzadzen. Odlegto$é stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

« 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

« 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

1.3.2 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych: - upadek
pracownika z wysoko$ci, ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$é wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie Srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z WysoKosci.

1.3.3 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykornczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem stupdw i osprzetu dla
projektowanych linii), uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronne; korzystajgcej z
ciagu pieszego usytuowanego przy stanowisku pracy (brak wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej).

Osoby wykonujgce prace na drabinach i rusztowaniach powyzej 4m obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed robotami nalezy
wyznaczyé i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Przy budowie stupbw, pracownicy powinni
uzywaé srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak: hetmy ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbgdng do wykonywania pracy.

1.3.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzgdzen technicznych:

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane pavu\}in‘llﬁi’(?;byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

1.3.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbaé o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ $rodkéw ochrony
zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu: zapewnic¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow  szkodliwych
i ucigzliwych, zapewnié¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystgpujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig
tymi srodkami.

1.4 Podstawa prawna opracowania:

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p6zn.zm.)art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 0z.1126 z p6zn.zm.)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r,jrk,ﬁﬁ&i“Wie
rodzajow prac wymagajacych szczegélnej sprawnoéci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI
ORAZ DZWONNICYW RADRUZU na dziafce nr 235;
jedn ewid. 180903_2 Horyniec-Zdréj obreb 0009 Radruz

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

dziatka nr ewid 235; jedn. ewid. 180903_2 Horyniec-Zdroj
obreb 0009 Radruz
Kategoria obiektu budowlanego: IX, X

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 180903_2 Horyniec-Zdroj.
Nazwa i numer obrebu ewid.: 0009 Radruz

ADRESOWE Identyfikator dziatek: 180903_2. 0009
Numery dziatek ewidencyjnych: 235
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
IMIE | NAZWISKO EALRES DS PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Projektant mgr inz.

Sprawdzajacy Lestaw Noga

do projektowania w zakresie

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen Branza 2
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elektroenergetycznych
nr AB.111-7342/95/99
N __e A
7

powszechnie znanych rozwigzan w

. Mgr inz. w zakresie instalacji i urzadzen Branza / /
Projektant Wojciech Rybienik elektrycznych i elektryczna 10.2024 L —
elektroenergetycznych / ’0
nrBA/VI111/8386/6/89 A

Przemysl, pazdziernik 2024
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - STRONA TYTULOWA

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT: REMONT INSTALACJI P_IORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI ORAZ
DZWONNICYW RADRUZU

ADRES: Radruz gmina Horyniec Zdroj

IDENTYFIKATR

DZIALEK: 180903_2.0009

Nr dziatek ewid.: 235

INWESTOR: Muzeum Kresow w Lubaczowie

37-600 Lubaczow, ul. Jana lll Sobieskiego 4

PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Rybienik
Uprawnienia do projektowania w zakresie powszechnie znanych rozwigzan
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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1. Informacja BIOZ.

1.1 Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest
REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI ORAZ DZWONNICY W
RADRUZU na dziatce nr 235;
jedn. ewid. 180903_2 Horyniec-Zdréj obreb 0009 Radruz
Kolejnos¢ wykonywanych robét

« zagospodarowanie placu budowy

« roboty budowlano-montazowe

« roboty wykonczeniowe

1.2 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
» szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
. zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikdbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i
innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

1.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych.

1.3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

. zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

« urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢é do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Na terenie  budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione migjsca do sktadania materiatow.

Sktadowiska materiatéow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywroécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzgdzen. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

« 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

1.3.2 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych: - upadek
pracownika z wysokosci, ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie Srodkdéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z WysoKosci.

1.3.3 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z montazem stupoéw i osprzetu dla
projektowanych linii), uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy stanowisku pracy (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Osoby wykonujgce prace na drabinach i rusztowaniach powyzej 4m obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed robotami nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Przy budowie stupdw, pracownicy powinni
uzywac srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak: hetmy ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.3.4 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzgdzen technicznych:

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
., Powimontowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC
St soWiymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
m,»j“ff\‘,‘ Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
3727 uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

1.3.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dbaé o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony
zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu: zapewnic
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow — przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw  szkodliwych
i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$éredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig
tymi Srodkami.

1.4 Podstawa prawna opracowania:

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdzn.zm.)art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 0z.1126 z pdzn.zm.)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z p6z.zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w-sprawie. -
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnoéci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojoéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)
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Uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia i inne dokumenty
O ktérych mowa w art. 33 ustawy ,,Prawo budowlane” - ZAL ACZNIKI

zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do IIB rok 2024

kopia uprawnien budowlanych projektanta

zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego

do 1B rok 2024

kopia uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego

o$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego

o$wiadczenie projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego
Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

nr IRN-11.5142.213.2024.MBB z dnia 15.10.2024
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=l INZYNIEROW

BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-SLJ-C3C-LzZX *

Pan Wojciech Rybienik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1498/01

adres zamieszkania ul. Sw. Jézefa 4, 37-700 Przemys|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-494-ERH-387 *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03
adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




) PQDKARPACQKI
URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.III-7342/95/99 Rzeszéw, 1999 - 05 - 25

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 art. 14 ust. 1 pkt 51 ust 3 pkt. 1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz.
414 z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.' w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ 1 art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego, po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan LESEAW NOGA

magister inzynier elektryk
ur. 22 pazdziernika 1954 r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

[

Otrzymuja: » N
1.Pan mgr inz. Lestaw Noga Lup WOJ'W POD Rl
ul. Sikorskiego 1a/11 g, ﬁw a"" ' Lew Woiniak

WK YDZIALY
ARCHITHKTONIC NO-BUDOWLANEGO
RCHITER WOJEWODZKI

37-500 Jarostaw
2. a/a




Przemys$l, pazdziernik 2024

OSWIADCZENIE
Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

Ja, nizej podpisany Wojciech Rybienik
zamieszkaty 37-700 Przemysl
przy ul. Sw. Jézefa 4

OSWIADCZAM

Sporzadzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego pn:
REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI ORAZ
DZWONNICY W RADRUZU

Dla Muzeum Kresdéw w Lubaczowie ul. Jana Ill Sobieskiego4 , 37-600 Lubaczow

potozonego w:
RADRUZU na dziatce nr 235;
jedn. ewid. 180903_2 Horyniec-Zdréj obreb 0009 Radruz

Projekt techniczny sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
; 7 Wgiciesh ienik
37_;70% ;Dnéem?/écﬁ- stvxbbzeﬂ’ .

upr. bud. ingf! elekpyeznych
e e e ARBAAGHY. 3 o 2R

(podpis projektanta)



(podpis projektanta)

Przemys$l, pazdziernik 2024

OSWIADCZENIE
Projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu technicznego
Ja, nizej podpisany Lestaw Noga
zamieszkaty 37-500 Jarostaw
przy ul. Sikorskiego 1a/11

OSWIADCZAM

Sporzadzitem projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego pn:

REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZAB YTKOWEJ CERKWI ORAZ DZWONNICY W
RADRUZU na dziafce nr 235;
jedn. ewid. 180903_2 Horyniec-Zdréj obreb 0009 Radruz

dla Muzeum Kreséw w Lubaczowie

potozonego w:
RADRUZU na dziatce nr 235;
jedn. ewid. 180903_2 Horyniec-Zdréj obreb 0009 Radruz

Projekt techniczny sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

......... '.".'.'*“.‘}‘.U.'l Y g
(po ;Qs projekt



PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR

MUZEUM KRESOW W LUBACZOWIE
ul. Jana lll Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczéw

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI
ORAZ DZWONNICYW RADRUZU na dzialce nr 235;
jedn ewid. 180903 2 Horyniec-Zdroj obreb 0009 Radruz

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

dziatka nr ewid 235; jedn. ewid, 180903_2 Horyniec-Zdréj
obreb 0009 Radruz
Kategoria obiektu budowlanego: IX, X

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjne;j: 180903_2 Horyniec-Zdré;.
Nazwa i numer obrebu ewid.: 0009 Radruz

ADRESOWE Identyfikator dziatek: 180903_2. 0009
Numery dziatek ewidencyjnych: 235
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
IMIE | NAZWISKO EENAES DATA PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczeri !
W specjalnosci instalacyjnej w
Projektant mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen Brania 10.2024
Sprawdzajacy |  Lestaw Noga elektrycznych i elektryczna : {
elektroenergetycznych \ /
nr AB.11I-7342/95/99 N/
do projektowania w zakresie
powszechnie znanych rozwigzan w, / A
: Mgr inz. w zakresie instalacji i urzagdzen Branza /4
Projektant . Lo ; 10.2024 A ;
W h Rybienik elektrycznych i elektryczna LT -
S ol elektroenergetycznych 4 PES '“'f'ﬂr)
nr BA/VIII/8386/6/89

Przemysl, Pazdziernik 2024




IRN-I1.5142.213.2024. MBB Przemys$l, dnia 15.10.2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 c, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 oraz art.
36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.
Dz. U z 2022 r. poz 840) oraz § 13 wust. 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2021. poz. 81 tj), a takze art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 tj), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem znak:
AF.21.5.2024 7z dnia 10.10.2024 r. (data wptywu do tut. Urzedu 11.10.2014 r.) Muzeum Kresow
w Lubaczowie, ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczéw w sprawie wydania pozwolenia
na remont instalacji piorunochronnej cerkwi i dzwonnicy w Zespole Cerkiewnym w Radruzu -
dz. nr ewid. 235

pozwalam
Muzeum Kreséw w Lubaczowie, ul. Jana ITI Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczéw na remont
instalacji piorunochronnej cerkwi i dzwonnicy w Zespole Cerkiewnym w Radruzu
- dz. nr ewid. 235, zgodnie z zalagczong dokumentacjg: ,, Remont instalacji piorunochronnej
zabytkowej cerkwi drewnianej wraz z dzwonnicq W Radruzu” opracowang przez: mgr inz.
Wojciecha Rybienika i mgr inz. Lestawa Nogg, stanowigcg integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Niniejsze pozwolenie wydaje si¢ z warunkami:

1. Nalezy w trakcie realizacji inwestycji przeprowadzi¢ badania archeologiczne w trybie
nadzoru na ktérych prowadzenie nalezy uzyska¢ odr¢bne pozwolenie Podkarpackiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

9. Kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego
prac przez osoby spelniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 1. poz. 840).

3. Przekazania Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie nie pézniej niz 14 dni
przed rozpoczeciem robot budowlanych, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

4. Zawiadomienia Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczgeia prac.

5. Nalezy powiadomi¢ tut. Urzad w przypadku wystgpienia zagrozen lub ujawnienia
w trakeie prowadzenia prac nowych okolicznosci.

6. Nalezy dokonaé odbioru koficowego wykonanych prac z udziatem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Niniejsze pozwolenie zachowuje waznos¢ do 31 grudnia 2025 roku.

Informuje ponadto, ze pozwolenie moze zostac wznowione, a nastepnic moze zosta¢
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

UZASADNIENIE
Zespol Cerkiewny w Radruzu wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-435 decyzja
konserwatorskg z dnia 10.05.1960 r., znajduje sig na liscie $wiatowego dziedzictwa UNESCO,



za$ w 2017 r. otrzymal status Pomnika Historii na mocy rozporzadzenia Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej. Stanowi jeden z najcenniejszych i najpiekniejszych zabytkow
sakralnej architektury drewnianej na terenie Polski.

Whnioskowany zakres prac jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczenstwa, i ochrony
Zespolu Cerkiewnego w Radruzu.

Podkarpacki Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Przemyslu opiniuje pozytywnie
przedstawiony zakres prac i wydaje decyzje pozytywna przy spelnieniu zawartych w decyzji
warunkow. W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

Powolanie przepisow art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami okresla zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Artykul 36
tejze ustawy powolano, gdyz zezwolenie dotyczy prac powodujgcych  zmiany
w zabytku wpisanym do rejestru. Powolanie przepiséw artykulu 89 oraz art. 93 tejze ustawy
znajduje podstawe w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej 1 instancyjnej
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpatrzenia niniejszej sprawy. Przywolanie
przepis6w § 13 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow,
uzasadnia wydanie pozwolenia na prowadzenia prac. Artykut 104 Kpa zastosowano, gdyz
decyzja zalatwia przedmiotowsg sprawe,

Od decyzji niniejszej przystuguje Stronom — na podstawie art. 129 § 112 Kpa -
za moim posrednictwem odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 Kpa informuje, ze w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje; z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budoweg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
Budowlanego. e,

{ Beqta Kot

H

i
{
Otrzymuja:
.- Muzeum Kresow w Lubaczowie, ul. Jana IIT Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczéw -+ 2 zat.
Do wiadomo§ei:
1. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie
3. Teczka obiektu
4. Ala - Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow z/s w Przemyslu, ul. Jagielloniska 29,
37-700 Przemy$l + 1 zat. VLT e A | pwornccna




PROJEKT TECHNICZNY

REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
ZABTKOWEJ CERKWI DREWNIANEJ WRAZ Z DZWONNICA
W RADRUZU

Inwestor:
Muzeum Kresow w Lubaczowie

Ul Jana Ill Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczéw

J

Projektowat :mgr inz. Wojciech Rybienik
Upr. Bud nr BA/VIII/8386/6/89 o f:m:*’;\ﬂdc‘feg\i_;s’i{f’ﬁ?é’fa 4
IO e
‘.I,raA/vm/8386/6/
Sprawdzit: mgr inz. Lestaw Noga '
mar Lg ,.';"'_‘1
Upr. Bud. Nr AB.I11/7342/95/99 e o Tt L ewanis

sieci, inStalacie | urzafizenia energetyczne
nr upr. YAN-VII/8386/6%/87, AB. I11-7342/95/9"
POKITE S 377102

z/s w Przemyslu

UZGODNIONO
DNIA .42 4O .592",‘7./,‘ :
01, 5442, 245. 2024 HOD

Data opracowania wrzesien 2024 Konarp gt r Z(gg;vtﬁa?

ta Kot



PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR

MUZEUM KRESOW W LUBACZOWIE
ul. Jana Il Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczéw

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI
ORAZ DZWONNICYW RADRUZU na dzialce nr 235;
jedn ewid. 180903_2 Horyniec-Zdréj obreb 0009 Radruz

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

obreb 0009 Radruz

Kategoria obiektu budowlanego: IX, X

dziatka nr ewid 235; jedn. ewid, 180903_2 Horyniec-Zdréj

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 180903_2 Horyniec-Zdro;j.
Nazwa i numer obrebu ewid.: 0009 Radruz

ADRESOWE Identyfikator dziatek: 180903_2. 0009
Numery dziatek ewidencyjnych: 235
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
IMIE | NAZWISKO FOLRES DATA PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA | opPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczeri
W specjalnosci instalacyjnej w
Projektant mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen Branza 10.2024
Sprawdzajacy |  Lestaw Noga elektrycznych i elektryczna :
elektroenergetycznych
nr AB.III-7342/95/99
do projektowania w zakresie
powszechnie znanych rozwigzan w f
. Mgr inz. w zakresie instalacji i urzadzen Branza ) J
P : . /
Vel KL Wojciech Rybienik elektrycznych i elektryczna 102023 £ .
elektroenergetycznych el /‘f -
nr BA/VIII/8386/6/89

Przemysl, Pazdziernik 2024




Mgr inz. Wojciech Rybienik Przemys$l, wrzesien 2024
Ul Sw. Jozefa 4, 37-700 Przemysl

nr uprawnien:
BA/VI11/8386/6/89

nr cztonkowski izby zawodowe;j

PDK/IE/1498/01

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pozn. zm.)

oswiadczam, Zze projekt techniczny

REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABTKOWEJ CERKWI
DREWNIANEJ WRAZ Z DZWONNICA W RADRUZU

ADRES OBIEKTU: dziatka nr 235 w Radruzu gmina Horyniec
Sporzgdzony we wrzesniu 2024 r. w branzy elektrycznej

Dla:: Muzeum Kreséw w Lubaczowie

Ul Jana Il Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
mgr inz Wqiciech Rybienik
37-7(% Przemys!, . Sw. Jozefa 4

podpis projektanta



3 4 v i b

INZY ?’\ H :*: B U

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SLJ-C3C-LZX *

Pan Wojciech Rybienik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1498/01

adres zamieszkania ul. Sw. J6zefa 4, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- DECYZJA o STWIERDZENIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pclmema samodzxelnych funkc;x techmcznych m budoumxctun-

-

rozoor,_adzeme Ministra Gospodar < Terenowej i Ochrony Srodowlska Z dma 20 lutego 19r5 T

oo . 3

‘W sprawie sagno_dziglnzch funkcji technicznyech 'w budcjwnict_jwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Ohy watel(k )

urodzonvy(a) dnia_.i,,, :

posiada przygotowanie zawodowe upowdz ma)qc ao— Ww\.onvwama samodzielnych funkcji ...
b Fromy ot
; L ," 35

(tndzaj funkcji)

-

H

sq».-uqu = r»w Sy

...... e

w specjalnosci R

=

w zakresie

W.A, Kr. 183-34 . MA-BUA/I¢ 2000 szt. = ? : . . DN-14 11-84 22.000

Za zgodno$¢ z oryginatem

. NS
BA/VINI/8386/6/89




e
onur
Eeham 1

2

‘}:.

s
3

i.0ram'oc

3
2,

T
TauE

-

k-
G &
Lnmyat

b/
P

Nk ey
;

ey
L

1.1
nych,

n =

=

P76

e ahs
e
o

&

el ozl

" .

{

e
u

2

oA S
YL < ( I
U] t3 £33
s © LE Bl
e by i e
£4 s B
A2 0O
b J A2

v
[P

C~
I Jions

2e

1071

I0) Sl 3t
ot Gy
Uy i,
e (8] .YJ.‘
£ O
i
o e
8 £
»«A»
= W

0 er 4
[ M
s S =TS M
EER It and)
5

-
S ot

i3

a
=
e

fg R

¢

oy

e

(vedpis i pieczac)-




Mgr inz. Lestaw Noga Przemysl, wrzesien 2024
Ul Sikorskiego1A/11, 37-500 Jarostaw

nr uprawnien:
AB.111/7342/95/99

nr cztonkowski izby zawodowe;j

PDK/IE/1372/03

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2006r. Nr
156, poz. 1118 z pézn. zm.)

oswiadczam, Ze projekt techniczny

REMONT INSTALACJ! PIORUNOCHRONNEJ ZABTKOWEJ CERKWI
DREWNIANEJ WRAZ Z DZWONNICA W RADRUZU

ADRES OBIEKTU: dziatka nr 235 w Radruzu gmina Horyniec

Sporzgdzony we wrze$niu 2024 r. w branzy elektrycznej

Dla:: Muzeum Kresow w Lubaczowie

Ul Jana Ill Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

.do
robdtami bez g Czen w spegjalnose!
sigci, instalacif Yuradzenia anergetyczr
...................... OFeuRE. VANV, gs 62/ SR, AR FI 734D fAT 40 ee e
PO/ 71294

podpis projektanta sprawdzajgcego



INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-494-ERH-387 *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03

adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




_ PODKARPACKI
URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.III-7342/95/99 Rzeszéw, 1999 - 05 - 25

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 art.14 ust, | pkt 51 ust 3 pkt. 1, art
80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz.
414 z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego, po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i ztozeniu egzaminy z wynikiem pozytywnym,

Pan LESELAW NOGA
magister inzynier elektryk
ur. 22 pazdziernika 1954 r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 69/99

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

8

Otrzymuja:
1.Pan mgr inz. Lestaw Noga 1EGO
ul. Sikorskiego 1a/11 Wiirw Wodniak
37-500 Jarostaw INO-BUBOWLANEGO
EKT WOJEWODZKI

2. ala



Zawarto$¢ opracowania

1.opis techniczny

2. rysunki

-rys 1 inwentaryzacja istniejgcej instalacji piorunochronnej
- rys 2 projekt remontu instalacji piorunochronnej

- rys 3 pogladowy widok istniejgcej instalacji piorunochronnej na elewacji péthocnej

1. OPIS TECHNICZY

1.1 opis stanu istniejgcego

Cerkiew jest wykonana w cato$ci z drewna — zaréwno konstrukcja jak i pokrycie
dachu a wiec jest w catosci obiektem tatwopalnym.

Obiekt cerkwi wyposazony jest w instalacje piorunochronna wykonang przewodem
(drutem) miedzianym o $rednicy 6mm . Metalowy krzyz na szczycie koputy nad nawg
gtébwng oraz krzyze na kalenicach dachéw nad przedsionkiem oraz ottarzem
mocowane sg do konstrukciji drewniane i przytgczone do jednego przewodu instalacji
piorunochronnej stanowigc zwody pionowe tej instalacji .

Zwody oraz przewody odprowadzajgce prowadzone sg na uchwytach odstepowych o
wysokosci okoto 40cm .

Uziom instalacji wykonany jest z taSmy stalowej ocynkowanej o przekroju 25x4mm
utozonej w ziemi. Istniejgcy uziom zostat wykonany prawdopodobnie w latach 70-tych
XX wieku i od tego czasu nie byt wymieniany. Teoretyczny czas zycia tego typu
uziomu wynosi 20 do 30 lat i po tym czasie stopien skorodowania stali ocynkowane;j
utozonej w gruncie nie gwarantuje prawidtowego rozproszenia pradu piorunowego w
pomimo prawidtowej rezystancji uziomu wynikajgcej z pomiarow

Potgczenia przewodoéw odprowadzajgcych z uziomem wykonane jako ztgcza
pomiarowe prawdopodobnie z cynku wykazujg $lady korozji elektrochemicznej na
stykach co w przypadku przeptywu prgdu piorunowego moze stanowi¢ powazne
zagrozenie.

Powyzszy opis dotyczy rébwniez dzwonnicy
Whioski:

- Elementy metalowe w postaci krzyzy montowane na szczytach i kalenicach nie
mogg by¢ elementami instalacji piorunochronnej — winne by¢ chronione przez
urzgdzenie piorunochronne w postaci iglicy stanowiacej integralng czes¢ urzadzenia
piorunochronnego



- przewody instalacji piorunochronnej o $rednicy 6mm zgodne z PN w okresie
budowy instalacji w roku 2010 nie odpowiadajg wymaganiom obecnie obowigzujacej
normy PN-EN wymagajgcej minimalnej $rednicy 8mm

- stan techniczny istniejgcego uziomu wymaga budowy nowego uziomu wspélnego
dla obu obiektow.

1.2 PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU
1.2.1 Zwody instalacji piorunochronnej

Istniejgce zwody wykonane drutem Cu d=6mm wymienié na drut d=8mm na
istniejgcych trasach na uchwytach z pretéw Cu o $rednicy min 10mm i wysokosci
40cm ze wzgledow wytrzymato$ciowych. Odstepy pomiedzy uchwytami nie powinny
by¢ wieksze niz 1m.

Przy krzyzach na szczytach dachu oraz na szczycie kopuly zamontowaé iglice
piorunochronne wykonane z pretéw miedzianych lub stalowych miedziowanych o
wysokos$ci min 0,5m ponad obiekty chronione. Do iglic przytgczy¢ po dwa przewody
odprowadzajgce. Odlegtos¢ iglic od krzyzy min 20cm.

Siatke zwoddw na cerkwi rozbudowaé o przewody odprowadzajgce nad babiricem
wedtug dyspozycji rysunkowe;.

1.2.2 Uziom

Wykonac nowy uziom instalacji piorunochronnej wspélny dla cerkwi oraz dzwonnicy
wedtug dyspozycji rysunkowe;.

Zastosowac taéme stalowg miedziowang 30x4mm uktadang na gtebokosci
ponizej1,2m tzn. ponizej gtebokos$ci zamarzania gruntu.

Wszystkie potaczenia uziomu wykona¢ metoda zgrzewania egzotermicznego.

Na skrzyzowaniach uziomu z linig elektroenergetyczng oraz instalacjg gasniczg
zastosowac izolacje w postaci rury dedykowanej do instalacji piorunochronnej typu
RO 20x28 o dtugosci 2m.

Spodziewana rezystancja uziomu wynosi 7,7Q.

1.2.3 Ztgcza pomiarowe

Ze wzgledu na palne podtoze ztgcza pomiarowe wykonaé w studzienkach
gruntowych kontrolno — pomiarowych uszczelnionych. Doprowadzenie przewodéw
odprowadzajgcych na odcinkach do wysokosci daszkéw nad sobotami wykonaé w
rurach ostonowych odgromowych RO 20x28 na uchwytach odstepowych . Odstep rur
ochronnych od konstrukcji drewnianej nie mniejszy niz 10cm. Zastosowaé uchwyty
odstepowe o konstrukcji zapobiegajacej przypadkowe zgiecie uchwytu.



2. UWAGI KONCOWE

Roboty zwigzane z wykonaniem uziomu na terenie cmentarza przy cerkwi nalezy
wykonywac recznie .

Nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny lub uzyskaé decyzje o zwolnieniu z
obowigzku nadzoru
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3
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REMONT INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ZABYTKOWEJ CERKWI
ORAZ DZWONNICYW RADRUZU na dziatce nr 235;
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MUZEUM KRESOW W LUBACZOWIE
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TEMAT: INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Opracowanie: mgr inz. Wojciech Rybienik
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z instalacjg piorunochronng zabytkowej cerkwi
drewnianej wraz z dzwonnicg w Radruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie instalacji piorunochronnej w budynku.
Zakres robét obejmuije:

a) instalacje piorunochronng

b) uziom

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre$leniami  ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10
SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzadzen iosprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.



2. Materiaty

zestawienie zastosowanych materiatow w zatgczonej tabel

Lp. Nazwa j.m. llos¢
1 | drut miedziany d=8mm m 224,6400
2 | ztgcza krzyzowe Cu szt. 13,2800
3 | materialy pomocnicze zt
4 | wsporniki dachowe miedziane wysokie | szt. 22,2200
5 | drut miedziany d=8mm m 41,0400
6 [ uchwyty do rur ostonowych d=28mm h | szt. 38,3800
=10cm
7 | studzienka odgromowa uszczelniona | szt. 10,0000
8 | $ruby stalowe z nakretkami i kg 0,2280
podkiadkami
9 | zestaw do zgrzewania 10,0000
egzotermicznego
10 | bednarka stalowa pomiedziowana m 124,8000
11 | rury stalowe bez szwu przewodowe m 8,3200
czarne o $rednicy do 150 mm
12 | rura ochronna DVK 110x5 8,0000
13 | rura ochronna DVK 110x5 m 18,7200
14 | iglica piorunochronna miedziana szt. 1,0000
h=2,5m
15 | iglica piorunochronna miedziana 3,0000
h=1,5m

2.3 Dostawa materiatbw na budowe
(1) Odbiér materiatéw na budowie

e Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci
oraz deklaracjami zgodnosci.

e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnoéci z danymi Wytwércy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sig watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny
robét.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

e Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé¢ sie zgodnie z zaleceniami

producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub

pogorszeniu sie whasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw



atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac wymagania
wynikajagce ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalaciji elektroenergetycznych przewiduje sig uzycie nastepujgcego
sprzetu:
Lp. Nazwa j-m. llos¢
1 | podnosnik hydrauliczny cato$¢ robot m-g 156,0800
wykonywana z podnosnika
2 | samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1312
3 |samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,2826
4 | dzwignik hydrauliczny przenoény z m-g 5,0000
napedem spalinowym 250 t
5| pompa wysokoci$nieniowa hydrauliczna m-g 5,0000
elektryczna 250 atm
6 | zespot pradotworczy trojfazowy m-g 5,0000
przewozny 20 kVA

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji_projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podioza w spos6éb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.



5.3. Montaz sztucznych zwoddw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne
znorma. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40
cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych
scianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegto$¢ od $cian budynku
powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potaczenia przewoddw
odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy
ztgczy probierczych.

c) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe,
Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie
przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne
urzadzenia metalowe.
Uziom uktadaé na gteboko$ci zapewniajgcej nastepujgcy warunek:
- zamarzanie i wysychanie gruntu nie moze mie¢ wptywu na wartos¢

rezystancji uziemienia

5.4. Proby montazowe

_ Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace
badania ipomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic
z inwestorem. Zakres :

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary ciggtosci instalaciji

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepisow [6].



(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
- zgodno$é wykonania robét z dokumentacja projektowa,
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru.

7. Obmiar robot
Obmiar rob6t obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe
8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych

potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ~w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz zatgcznikami

11. Szczegotowa specyfikacja robot

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia l j.m. | Poszcz. ] Razem
1 WYMIANA INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ NA BUDYNKU CERKWI
1 KSNR 9 Wymiana zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji m
d.1 0601-02 odgromowej na konstrukcji drewnianej dachu i kopule
bez mozliwosci poruszania sig po pokryciu dachowym
naktad R=0,344x2
154 m 154,000
RAZEM 154,000
2| KNR5-08 |Montaz iglic piorunochronnych szt.
d.1 0622-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 KSNR 5 Montaz zwodow instalacji odgromowej - przewody m
d.1 0601-01 nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych : drugi przewdd odprowadzajgcy na
kopule, przewody odprowadzajgce od krzyza nad
babincem




22 m 22,000
RAZEM 22,000
4 KSNR 5 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych m
d.1 0603-01 mocowanych na wspornikach $ciennych na drewnie
32 m 32,000
RAZEM 32,000
2 WYMIANA INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ NA DZWONNICY
5 KSNR 9 Wymiana zwodéw pionowych nienapregzanych instalacji m
d.2 0601-02 odgromowej na konstrukcji drewnianej dachu i kopule
bez mozliwosci poruszania sig po pokryciu dachowym
naktad R=0,344x2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
6| KNR5-08 |Montaz iglic piorunochronnych szt.
d.2 0622-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 KSNR 5 Montaz przewoddw uziemiajgcych i wyrownawczych m
d.2 0603-01 mocowanych na wspornikach $ciennych na drewnie
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3 MONTAZ UZIOMU
8| KNR2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o glgbokoscido 1,2 mi m
d.3| 0701-0404 |szer.dna do 0,6 m w gruncie kat. I-ll
112 m 112,000
RAZEM 112,000
9| KNR5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.3 0608-08 200 mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
10| kalkulacja |tagczenie przewodow uziemiajgcych przez zgrzewanie szt.
d.3 | indywudalna | egzotermiczne
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11| KNR2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gigbokosci do m
d.3| 0704-0404 |[1,0 miszer.dnado 0,6 mw gruncie kat. I-I|
112 m 112,000
RAZEM 112,000
12| KNR5-10 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do m
d.3 0306-03 150 mm pod drogami i nasypami - za pierwszg rurg
8 m 8,000
RAZEM 8,000
13| KNR5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm m
d.3 0303-02 w wykopie
18 m 18,000
RAZEM 18,000
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. i Razem
4 NADZOR ARCHEOLOGICZNY
14 kalulacja Nadzér archeologiczny kpl.
d.4 | indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




